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:میزان مصرف

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی

يمان ملات تك جزئي پودري پایه سيماني كه متشکل از س
ليمرهاي ، ماسه سيليسي دانه بندي شده و تقویت شده با پ

پودري پایه اكلریليك مي باشد و جهت اجرراي يیره هراي
ن روي سطوح بتني به كار مي رود و رنر  نن برا رنر  برت

.  همخواني دارد 

مقاومت و چسبندگي بسيار باي •
بدون افت حجم •
براي سطوح داخلي و بيروني ساختمان •
مقاوم در مقابل نفوذ نب •
مقاومت كششي باي •
تهيه نسان و فقط با اضافه  نمودن مقدار مشخص نب•
.در دو رن  سفيد و رن  بتن توليد ميگردد•

قفي بتونه كاري بتن براي سطوح عمودي ، افقي و س•
پوشش سطوح زبر و یا نسيب دیده بتني •
تعمير سطوح در محل هاي نياز به مقاومت فشراري و•

سایشي باي 
تعمير بتن ينره زنبروري ، تررا هرا و سرورا  هراي •

سطحي بتن 
نماده سازي بتن براي اجراي رن •
تعمير بتن هاي اكسپوز و تزئيني•

محل استفاده باید عاري از هر گونه چربي ، گررد و ببرار و 
روز از زمران برتن ریرزي 28حردالل . ذرات سست باشرد 

40ترا 5دماي مجاز كرار برين .سطح زیرین گذشته باشد 
سطوحي كه در معرض تابش . درجه سانتي گراد مي باشد 

مستقيم نفتاب هستند لبل از كار باكمي نب خنك شروند
 .

كيلویي 15ليتر نب با یك پاكت 5/5الي 5نسبت اختلاط 

. كيلوگرمي عرضه مي گردد15این محصول در پاكت هاي 
زمان ماندگاري این محصول در بسته بندي اوليه ودور از 

.ماه مي باشد 12رطوبت 

در صورت تماس با پوست بدن ، باید لبل از خشك شدن با 
در صورت تماس با چشم و یا بلعيده شدن  . نب شسته شود 

، بلافاصله با نب فراوان شسته و حتما به پزشك مراجعه 
. شود 
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:مطابق با استاندارد

مشخصات فنی

خاكستري رن 

پودري حالت فيزیکي

لليایي PH

بير لابل اشتعال دماي اشتعال

ميلي متر5تا 1 ضخامت لابل اجرا

Kg /m31800 25در)وزن مخصوص ملات تازه
(درجه سانتيگراد 

EN1504-3: الزامات استاندارد

روز28مقاومت هاي ملات در سن 
مقاومتروزخصوصيات
 30MPa >28مقاومت فشاري

>285مقاومت خمشي  MPa 

>281/5مقاومت چسبندگي MPa 
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