
SW- 400 plus+ –عایق دو جزئی پلیمری

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف
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زینرپایهبرجزئیدومحصولی،پلیمریجزئیدوعایق
.دباشمیپلیمریوسیماناکریلیکیشدهاصلاحهای

لزیفبتنی،چوبی،سطوحانواعبهبالاچسبندگی•
وسیمانی

(Flexibility)بالاپذیریانعطافخاصیت•

بدونویکپارچهصورتبهاجراقابلیت•
(seamless system)درز

ترکرویبرزدنوپلبالاکشسانیخاصیت•
(Elongation & crack bridging)ها

حسطوبررویاجراامکان)پذیریتنفسقابلیت•
(بتناولیهسنیندربتنی

وقلیائیهایمحیطدرمطلوبمقاومتایجاد•
سطحرویبرسولفات

آبذخیرهمخازندرمصرفقابلوسمیغیر•
آشامیدنی

بالاعمرطولوآساناجرای•

در دقیقه 60حداقل )خاصیت زمان کاربری بالا •
(درجه سانتی گراد25دمای 

درنگهای آبی،خاکستری و سفیدرتولیدامکان•

آبومخازنهاخانهتصفیهدرآبمخازنبندیآب•
کشاورزی

کنندهخنکهایبرجبندیآب•
ل عایق کاری کانال ها و گالری های انتقال آب و تون•

های انحراف 
عایق کاری سرویس های بهداشتی و استخر ها•
آب بندی نما و فضا های  مرطوب در زیر زمین ها•

آب بندی منهول ها و مخازن ذخیره بتنی مدفون •
(flower box)آب بندی فلاورباکس•

دقیقه3-5................................اختلاطزمانمدت
دقیقه60حداکثر.....اختلاطازپسمادهباکارزمانمدت
دمایدر)c35-5°...............زیرکارسطحومحیطدمای
(.باشدنمیمجازگرادسانتیدرجه5زیر

مدت زمان لازم جهت بهره برداری طبق حالت های زیر 
:می باشد
ساعت48ازپس :موقتصورتبهآبتماسوبارندگی
روز7ازپس          :(انسانی)سبکتردد
روز7ازپس :پرفشارآبتماس
روز7ازپس:مکانیکیمقاومتآوردنبدستجهت

روز7ازپس (Back Fill)باخاکدیوارپشتپرکردن
ساعت48ازپسپوشکفیاوکاشیاجرای 

7ازپس:باخاکدیوارپشتدمایدرسطحیشدنخشک
روز

ساعت48ازپسپوشکفیاوکاشیاجرای
ساعت5ازپسc°23دمایدرشدنخشک
ساعت24ازپسc°5دمایدرشدنخشک

:نحوه اجرا
،رنگگونههرازعاریوخشک،تمیزبایدکارزیرسطح
جهتشودمیپیشنهاد.باشدجلبکیاوچربی،روغن
باناهمواروزبرسطوح،+SW 400 plusبهینهمصرف
.شودیکنواختوصافشورلولآستریملاتازاستفاده
دادهپوششPrimer A2بازیرینسطحکهمیشودپیشنهاد

وکیفیتتواندمیکارزیرمصالحآبجذبکهچراشود
.دهدکاهشرا+SW 400 plusهایقابلیت

لایهیکبایدمی،باشدترکدارایزیرینسطحکهصورتیدر
ملاتسپسودهیدقرارکارسطحرویبرگلاسفایبرمش

SW 400 plus+ لایهبرعمودکدامهر)لایهسهتادودررا
.کنیدراجاآنرویبر(قبل

:نحوه اختلاط
نهمزماوکردهاضافهمایعجزءبهآهستگیبهراپودرجزء
دقیقهدردور400حداکثربامیکسرتوسطراجزءدواین

حالتماده،اختلاطدقیقه5الی3ازپس.نمایدمخلوط
قوامبرایدقیقه5تا3اکنون.گیردمیخودبهچسبنده
یقهدقیکمجدداًراآناستفادهازقبلوکنیدصبرمخلوط
ازیاو،غلطکقلموتوسطتوانیدمیسپس.نماییدمخلوط
حداکثررا+SW 400 plus ،پمپتوسطپاششطریق
مدتدر



:مشخصات فنی
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:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی

:مطابق با استاندارد

:میزان مصرف

صورتدر.کنیداعمالنظرموردسطحرویبردقیقه60
ازکنمشابتدادرزیرینسطحرویبردرزیاوخوردگیترک
میلی4×4چشمهبا(160gr/m²-120)گلاسفایبرجنساز

باهمزمانوقراردادهدرزهامحلدریاسطحرویبررامتر
کنیداجراآنرویقلموبارابندآبمادهمش،کردنپهن
ودهشپوشیدهبندآبمادهتوسطکاملامشکهکنیددقت
سپ.نشودایجادآندرشدگیجمعیاوخوردگیتاگونههیچ
ایوترددکهصورتیبه،اوللایهشدنخشکازاطمیناناز

زیرینسطحشدنزخمیباعثآنرویبردوملایهاجرای
.کنیداجرارادوملایهتوانیدمینشود،

مربعمترهربرایکار،زیرسطحبهتوجهبامصرفمقدار
.باشدمیشدهترکیبمادهکیلوگرم2تا1/5

ماه در بسته بندی اولیه در محیط سر پوشیده و خشک12: پودر 
خشکوپوشیدهسرمحیطدراولیهبندیبستهدرماه12:مایع

و با محافظت در مقابلل یلز زدگلی و بله دور از تلابش نلور مسلتقی  
      کیللوگرمی3کیللوگرمی و 30خورشید  این محصلول در دو پلک 

.می باشد قابل عرضه
کیلوگرم20-( پودر)Aکیلوگرمی شامل جزء 30پک 

کیلوگرم 10–( مایع)Bو جزء 
کیلوگرم 2–( پودر)Aکیلوگرمی شامل جزء 3پک 

کیلوگرم1( مایع )Bءو جز

انسیمانواعحاویکهآنجاازوداشتهقلیاییخاصیتمواداین
.ندکمیحساسیتایجادچش وپوستبرایباشدمیپلیمری

بر+SW 400 plusمحصولکهزمانیتارامصرفیآلاتابزار
کخشمادهاینصورتغیردربشویید،استنشدهخشکآنروی
.دشوزدودهسطوحرویازمکانیکیصورتبهبایستمیشده
تیمحافظیهاپوششودیگردستکشازحتمااستفادههنگام
در.هیددشستشوآبباپوستباتماسدرصورت.کنیداستفاده
.شودمراجعهپزشکبهشدنبلعیدهصورت

•EN14891

مشخصات ظاهری
Bجزء  Aجزء +SW 400 plusآببند ردیف

سیمان ماده1
پلیمری

رزین های 
اصلاح شده
بر پایه 
پلیمر های
اکریلیک

مکیلوگر1رمکیلوگ2درصدترکیب2
خاکستریرنگ3

-سفید 
آبی

شیری
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