
يد چسب اپوكسي براي نصب سراميكهاي ضد اس
Sure Fix 8000    

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف

:میزان مصرف

ویرایش 
402-1

یتخاصباجزئیسهاپوكسیملاتیكمادهاین
ستاندارداضوابطبامطابقكهاستتیكسوتروپیك

می1كلاسRنوع12492شمارهبهایرانملی
.باشد

سهولت اجرا •
گرانروی قابل تنظیم •
اختلاط آسان •
مقاومت مكانیكی زیاد•
چسبندگی عالی به سطوح•

بتنی
مقاومت شیمیایی زیاد •

برای نصب انواع سرامیك وكاشی های ضد
اسید بر روی سطوح كف و دیوار به روش 

مورد استفاده (Thin Bed)بستر نازك 
قرار می گیرد

ك برای پوشش سطح ی: میزان مصرف مواد 
میلیمتر ، 3تا 2متر مربع با ضخامت 

كیلوگرم از این محصول 5الی 3/5حدودا 
.  مورد نیاز است 

داقل ح) سطح زیر كار باید استحكام كافی داشته باشد 
و هموار بوده و گیرایی ( N/mm²25مقاومت فشاری 

ك        ، خشمكانیكی خوبی داشته باشد همچنین متراكم 
و عاری از %( 4برای سطوح سیمانی رطوبت كمتر از ) 

حداقل مقاومت قلوه كن. ذرات سست و شكننده باشد 
.  باشد N/mm ² 1/5شدن باید 

راBوAاجزاباید  Sure fix 8000ازاستفادهبرای
فنیمشخصاتدرمذكوراختلاطهاینسبتبه

ردوبابرقیهمزنتوسطوكردهمخلوطهمبامحصول
حدودمدتبه(دقیقهدردور400تا300حدود)كم
راCجزءسپس.كنیدمخلوطهمباكاملادقیقه3

یمخلوطتادهیدادامهرااختلاطوكردهاضافهبتدریج
نسبتكهشودتوجهشاستلازم.آیدبدستهمگن

ولیشودرعایتدقیقبطوربایدBوAاجزاءاختلاط
دارمقتوانمی(محیطدمایخصوصا)شرایطبهبسته
بمناسسفتیوغلظتتاكردتنظیمرا(پودر)Cجزء

شودفراهماجراجهت

لایه هاای ضافیف و همچناین : آماده سازی سطح 
ناد آلودگی ها راباید توسط روش های مكاانیكی مان

ی ، بارس سایمی برقای ، یاا تیشاه ابلاسات شات 
ه كردن برداشت ، پس از آن حتما بایاد ساطح را با

.طور كامل از گرد و غبار تمیز كرد 

در هر بارباید فقط مقاداری از ماواد را مخلاوط كنیاد كاه 
از پاس. بتوانید آنرا در مدت زمان قابل اجرا مصرف كنیاد 

ه گذشت این زمان ، مواد مخلوط شده به سرعت سفت شاد
.  و غیر قابل استفاده می شوند 

:روش های اجرا

دهشآمادهملاتداردندانهكاردكیامالهیكازاستفادهبا
هردر.بمالیدسطحرویبرمیلیمتر3تا2ضخامتبهرا

آنرادبتوانیكهكنیداجرامساحتیرویراملاتبایدمرحله
بهراسرامیك.كنیدمفروشدقیقه30تا15مدتدر

امیكسربهترچسبندگیبرای.دهیدفشارچسببهآرامی
.دهیدحركتخودجایدرآرامیبهفشردنحیندررا

5حدود)مناسبیدرزهایسرامیكاندازهونوعبهبسته
سرامیكنصبهنگامدر.بگیریدنظردرآنهابین(میلیمتر

هبدرزونكندپرراآنهابیندرزملاتكهكنیددقتها
مواداجرایجایسرامیكضخامتنصفحداقلاندازه

ضدیبندكشمواداجرای.باشدداشتهرااسیدضدبندكشی
افرادترددبرایسطحشدنآمادهازپسمیتوانرااسید
.دادانجامساعت48تاحداكثرو،زیرجدولطبق



:مطابق با استاندارد

:مشخصات فنی

ISIRI 12492-1,AS4992.1: الزامات استاندارد

ویرایش 
402-1

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی

:نهاییآمدنعمل

sure fix 
8000   

10°C20°C30°C

آماده براي تردد 
افراد

24
ساعت 

12
ساعت

-----

روز 3روز 5روز 5بكبار مكانيكي س
روز 5روز 7روز 10اده كاملا قابل استف

در محل: در ظروف در بسته بندی اولیه : نگهداری 
ماه 12خشك و خنك حداكثر 

24مجموعاً  (A+B+C)واحد های : بسته بندی 
كیلوگرم

A               5/5 Kg

B               2/5 Kg

C               16 Kg

مشخصات فني

بیرنگ-شیریAرنگ
شفاف–زرد Bرنگ
(كرمبه مایل ) سفید Cرنگ

25)وزن مخصوص 
.kg/lit 1/65~(درجه سانتيگراد 

35-30( C20°در )زمان قابل اجرا
دقیقه

:  برای اجرای كاشی كف
Bوزنی و %68/75برابر با Aبه نسبت Bو  Aتركیب 

( A,Bدو برابر مخلوط ) Cوزنی وجزء   %31/25برابر  
.به آن اضافه شود

:برای اجرای كاشی بصورت عمودی و دیوار 

همان نسبت بالا ولی علاوه بر افزایشA,Bتركیب 
نیز  Extenderنسبت پودر غلظت دهنده مخصوص 

.به تركیب اضافه گردد

توانندمینشدهآوریعملیامایعحالتدرمواد
ورودازبایدبنابراینكنندآلودهرازمینیزیرآبهای

وادمخالیظروفكردجلوگیریفاضلابدرونبهآنها
خطرناكموادهایباقیماندهحاویاستممكن
بردبایموادبقایایكردنمفدومیاریختندورباشند
.شودانجاممحلیمقرراتطبق

است،شیمیاییموادحاویرزینكهآنجاییاز
كتحریكهچیزیهربرابردرخوددستانازباید

ازكاراینبرای.كنیدمحافظتاستكننده
تمالاحزیراگردد،استفادهنیتریلهایدستكش
زاتوانیدمیامادارند،رزینباكمتریواكنش

راگ،كنیداستفادهنیزلاتكسهایدستكش
كش،دستپوشیدنازقبلدارید،حساسیپوست
فسیتنماسكاز.بپوشانیدكرمباراخوددستان

ردونماییداستفادهكارهنگامایمنیعینكو
گرمآببا،آنراهادستشستشویبهنیازصورت

مچشباتماسصورتدر.بشوییدصابونمایعو
وستهشفراوانآببابلافاصله،شدنبلفیدهویا

.شودمراجفهپزشكبهحتما
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