
Sure Fix Tile groutپودر بند کشی 

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف

:میزان مصرف

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی

کخشازقبلباید،بدنپوستباتماسصورتدر
ویاچشمباتماسصورتدر.شودشستهآبباشدن

حتماوشستهفراوانآببابلافاصله،شدنبلعيده
.شودمراجعهپزشکبه

ویرایش 
402-1

بندیدانهسيليکایسنگ،سيمانازبندکشیپودر
هيهتملاترنگدانهوکنندهتقویتهایپليمروشده
استشده

ضد آب •
مختلفرنگ 30در •
سطح صاف •
با جذب آب پایين•
انعطاف پذیر   •
آنتی باکتریال •
UVمقاوم به اشعه •

.

وعی بندکشی انواع کاشی ، سراميک و سنگ مصن•
بر روی کف یا دیوار در محيط های داخلی و 

خارجی ساختمان ، واستخرها 
10تا 2برای پرکردن کردن  بندهای کاشی •

ميليمتر 
برای بندکشی روی  کف های دارای گرمایش از •

کف  

بریزیدآبآندرنيازاندازهبهوانتخابراتميزظرفی
پودروروشنراآن،دادهقرارآبظرفدرراميکسر.

ردنکمخلوطعمل.نمایيداضافهآنبهآرامیبهرابندکشی
هرگز).دهيدادامهیکنواختکاملاًخميریآمدنبدستتارا
بندمحلشویدمطمئن(.نشوداضافهبيشتریآبمخلوطبه

اضافیچسبازخالیو،تميزخشکبندکشیکشی
بندستبایمیمتخلخلکاشییاسنگدراستفادهبرای.باشد

کمکهيدراسيونواکنشبهتاکردمرطوبکمیرا
تیتوسطراشدهآمادهمخلوط،کفبندکشیجهت.کند

عملابوپخشسطحرویبرکشیبندمالهیاولاستيکی
زرگبسطوحبندکشی)دهيدپوششرابندهابرگشتورفت

(دهيدانجاممرحلهچنددررا

بهراحاصلهخمير،دیواربندکشیبرای
هبلاستيکیمالهیکازاستفادهباخوبی

جهتبهنسبت(diagonal)موربصورت
تنبرداشازقبل.کنيدفشردهبندهادربندها
کهکنيدتوجهبندهااطرافاضافیمواد

ميزتبرای.باشدشدهمحکمبندکشیخمير
متخلخلاسفنجیکازبندهااطرافکردن

ميرخبهآغشتهاسفنج.نمایيدنمداراستفاده
راآنآبوشستهمداومبطوررابندکشی

يدقراردهاستفادهموردمجدداًو.بگيریدکاملاً
نجاسفاضافیرطوبتباشيدداشتهتوجه).

ازپسکهچرانشودبندکشیموادجذب
شدنجداوشدگیجمعباعثشدنخشک

.شدخواهدبندازآن

کيلویی حدود 5برای هر بسته : نسبت اختلاط •
دکشی بندکشی دیوار و ویا بنبرای ليتر 1.8-1.5

.  کف 
دقيقه30:زمان استفاده  پس از اختلاط با آب •
درجه سانتی 22در دمای : زمان گيرش نهایی •

ساعت می 24درصد 50گراد و رطوبت تقریبی 
باشد 

واوليهبندیبستهدرمحصولاینماندگاریزمان
.باشدمیماه12،رطوبتازدور

کيلویی1قوطی:بندیبسته
کيلویی20وکيلویی5هایبسته



:مشخصات فنی

مشخصات فنی

رنگ30رنگ

25)وزن مخصوص 
(درجه سانتیگراد 

gr/cm³ 0.5±
1.55

جامد پودریحالت فیزیکی
PHقليایی

نداردمقدار کلراید
غير قابل اشتعال دمای اشتعال

ویرایش 
402-1
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