
Sure Flex  1004چسب کاشی و سرامیک پودری 

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف

:میزان مصرف

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی
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سيمانپایهبرSure Flex 1004پودریچسب
.استگردیدهتوليدچسبندهموادودهندهغلظتمعدنیموادو

آسانکاربرد•
بالایاجراسرعت•
بالاچسبندگیومقاومتاستحکام•
بریحتکاریسنگوکاریکاشیبرایاستفادهقابل•

سراميکی،سيمانی،گچیسطوحروی
خوردگیترکوحجمافتبدون•

انجهت نصب انواع کاشی و سراميک در کف ساختم
ه و در صورت نصب بر روی دیوار و همچنين استتفاد

7کمتتر از پتایين وسراميک هتای بتا جتآب آب از 
را همراه با Sure Flex 1004درصد حتما چسب   

توليتتد شتترکت Sure Add SL412محصتتو  
.شورلو  استفاده نمایيد

20برای ساخت چسب سراميک کف، هر پاکت •
الی 4.5را با  Sure Flex 1004کيلوگرمی پودر  

ليتر آب مخلوط کرده و پس ازمخلوط نمودن 5.5
.کامل استفاده گردد

جهت ساخت چسب سراميک دیوار و همچنين •
استفاده از سراميک جآب آب پایين در مرحله او 

را Sure Add 412یک پيمانه حجمی از محصو  
پيمانه آب مخلوط کرده و از این مخلوط 2تا 1با 

 Sure Flexکيلویی چسب  20برای هر پاکت 
کيلوگرم استفاده 5.5الی 4.5به مقدار  1004

گردد غلطت چسب با توجه به نوع کار تنظيم 
.  ميگردد

ساعت و 14در دمای متوسط بعد از : زمان گيرش •
.ساعت24بعد از C° 10-8در دمای 

محل استفاده باید عاری از هرگونه چربی ، گرد و •
.غبار ، ذرات سست یا رنگ قدیمی باشد

دقيقه در 45زمان استفاده پس از اختلاط با آب •
دقيقه در ظرف در بسته است90تماس با هوا و 

انی از قبل از نصب برای سطح پلاستر گچی و سيم•
.  استفاده شود A2پرایمر 

روز 28در صورت اجرا  روی سطوح بتنی ، حداقل •
.از زمان بتن ریزی گآشته باشد 

پس از استفاده  ابزار کار با آب یا پارچه مرطوب •
.  تميز شوند  

سطوح در معرض تابش آفتاب باید  قبل از •
.چسباندن کاشی با آب خنک شود

بستگی به  Sure Flex 1004ميزان مصرف   •
در صورت .  وضعيت  سطح زیر کار ونوع ابزار دارد

ميليمتری برای دیوار و ماله 6استفاده ماله دندانه دار 
20ميليمتری برای کف؛ یک پاکت 10دندانه دار 

متر مربع کف 5متر مربع دیوار و 7کيلوگرمی ، تقریبا 
.را می پوشاند 

کيلوگرمی بسته 20این محصو  در پاکت های •
.  بندی می شود 

يه زمان ماندگاری این محصو  در بسته بندی اول•
. ماه می باشد 12و دور از رطوبت ، 



:مشخصات فنی:مطابق با استاندارد

ISIRI 12492-1,AS4992.1: الزامات استاندارد

روش آزمایشمیزان مقاومتخصوصیات

مقاومت چسبندگی 
کششی اولیه

≥0/5 N/mm²

مطابق با استاندارد
AS4992.1

کشور استراليا و
INSO 12492-1 مقاومت  چسبندگی  

ر کششی بعد ازغوطه و
شدن در آب

≥0/5 N/mm²

مقاومت  چسبندگی  
کششی بعد 

ازفرسودگی حرارتی

≥0/5 N/mm²

مقاومت چسبندگی  
کششی بعد ازچرخه 

ذوب شدن -یخ زدن

≥0/5 N/mm²

مقاومت :زمان باز
20)چسبندگی کششی

(دقیقه پس از اجرا

≥0/5 N/mm²

لغزش
≤0/5 mm

مشخصات فنی

رنگ
خاکستری یا سفيد 

استخوانی 
25در)وزن مخصوص 

gr/cm³ 0/5±1/55(درجه سانتیگراد 

جامد پودریحالت فیزیکی
PHقليایی

نداردمقدار کلراید
غير قابل اشتعا  دمای اشتعال
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