
Sure Flex  7004چسب کاشی و سرامیک پودری 

مخصوص اسلب
:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف

:میزان مصرف

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی

تقویتسیمانپایهبرSure Flex 7004پودریچسب
سنگ،سیمانازمحصولاین.باشدمیپلیمرباشده

اههمربهمصنوعیهایرزین،شدهبندیدانهسیلیکای
.استشدهتهیهچسبکنندهتقویت

کاربرد آسان  •
اجرای بالا سرعت •
اتصال محکم به انواع سطوح زیر کار•
استحکام و مقاومت چسبندگی بالا •
بدون افت حجم و ترک خوردگی •
ر قابل استفاده برای کاشی کاری و سنگ کاری ب•

روی سطوح گچی و سیمانی و سرامیکی
بدون افت حجم و ترک خوردگی•
C2TES1دارای استاندارد •

(اسلب)مخصوص نصب سرامیک با ابعاد بزرگ •
چسباندن انواع کاشی و سرامیک پرسلان و سنگ•
برروی سطوح مختلف عمودی یا افقی  ، محیط •

.های داخلی و خارجی ساختمان
چسباندن سنگ های طبیعی و  مصنوعی روی •

سطوح عمودی  و افقی 
قابل استفاده در استخر ،حمام و جکوزی•
قابل استفاده  در موارد سیستم گرمایش از کف•
قابل استفاده برای کاشی کاری نما •

20لیتر آب برای هر بسته 5.5تا 4.5: نسبت اختلاط•
کیلو گرمی  

دقیقه در 90: زمان استفاده پس از اختلاط با آب•
دقیقه در ظرف در بسته 120تماس با هوای آزاد  و 

از زمان نصب کاشی و سرامیک و امکان تغییرات پس•
دقیقه30کاربرد چسب 

بستگی به  Sure Flex7004میزان مصرف  
اده استف.  وضعیت  سطح زیر کار و نوع ابزار دارد

میلیمتری در 10از ماله دندانه دار نیم دایره 
. نصب اسلب ها الزامی است

ی با توجه به این موضوع مقدار مصرف چسب برا
9حدود ( اسلب)نصب سرامیک های بزرگ 

برای نصب.کیلوگرم در هر مترمربع خواهد بود
و هم می بایستی هم به بستر کار، چسب اسلب 

.به پشت اسلب اعمال گردد

کیلوگرمی 20این محصول درپاکت های •
.  بسته بندی می شود 

زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی•
اولیه در محل سرپوشیده و دور از رطوبت  

.  یک سال    می باشد 

کخشازقبلباید،بدنپوستباتماسصورتدر
ویاچشمباتماسصورتدر.شودشستهآبباشدن

حتماوشستهفراوانآببابلافاصله،شدنبلعیده
.شودمراجعهپزشکبه

14در دمای متوسط بعد از : زمان گیرش •
.ساعت24بعد از C°10-8دمایساعت و در 

محل استفاده باید عاری از هرگونه چربی ، •
گرد و غبار ، ذرات سست یا رنگ قدیمی 

.باشد
چ گقبل از نصب برای سطح پلاستر گچی و •

.  استفاده شود A2از پرایمر برگ 
در صورت اجرا  روی سطوح بتنی ، حداقل •

.روز از زمان بتن ریزی گذشته باشد 28
پس از استفاده ، ابزار کار با آب یا پارچه •

.  مرطوب تمیز شوند  
ز سطوح در معرض تابش آفتاب باید  قبل ا•

.چسباندن کاشی با آب خنک شود
برای آماده سازی لازم است ابتدا آب در •

ه داخل ظرف مناسبی ریخته شود و سپس ب
میزان مناسب از پودر چسب بر روی آن 

دقیقه 5الی 3ریخته شده و حداقل به مدت 
.دقیقه عمل اختلاط صورت گیرد

ویرایش 
402-1



:مشخصات فنی:مطابق با استاندارد
ISIRI 12492-1,AS4992.1: الزامات استاندارد

ویرایش 
402-1

مشخصات فنی مخلوط ترکیب شده

رنگ
خاکستری یا سفید 

استخوانی 
25در )وزن مخصوص 

gr/cm³ 0/5±1/55(درجه سانتیگراد 

جامد پودریحالت فیزیکی
PHقلیایی

نداردمقدار کلراید
غیر قابل اشتعال دمای اشتعال

روش آزمایشمیزان مقاومتخصوصیات

مقاومت چسبندگی 
کششی اولیه

≥ 1/5 N/mm²

مطابق با استاندارد 
AS4992.1

کشور استرالیا 
واستاندارد ملی 

ایران
INSO 12492-1

مقاومت  چسبندگی  
ر کششی بعد ازغوطه و

شدن در آب

≥ 1 N/mm²

مقاومت  چسبندگی  
کششی بعد 

ازفرسودگی حرارتی

≥ 1 N/mm²

مقاومت چسبندگی  
کششی بعد ازچرخه 

ذوب شدن -یخ زدن

≥ 1 N/mm²

مقاومت :زمان باز
20)چسبندگی کششی

(دقیقه پس از اجرا

≥ 1 N/mm²

لغزش
≤0/5 mm
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