
Sure Set 5200(  دو جزئي)بند كشي ضد اسيدملات

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف

:میزان مصرف

ویرایش 
402-1

چسبندگي و مقاومت مكانيكي اوليه زیاد •
خشك شدن بدون جمع شدگي •
زمان بهره برداري سریع •
ايهشوینده،بازها،اسيدهابهزیادشيميایيمقاومت•

دریاشورآبهايودارکلرآبهاي،قوي
مقاوم در برابر لكه و غير قابل نفوذ و ضد آب•
دو جزئي و استفاده آسان•

هاکشتارگاهوسازينوشابهولبنيکارخانجات•
معدنيوشيميایيصنایع•
آبكاريوالكتروليزهايواحد•
شيميایيموادانبارهاي•
باترياتاق•
مراکزورستورانها،بيمارستانهانظيرترددپرمراکز•

فرودگاههاخریدو
صنعتيوتجاريهايآشپزخاتهوآزمایشگاهها•
سبزیجاتوميوهفروشگاههاي•

:اجراازقبلشرایط
بينفاصلهmm5حداقل،مناسبصليبيازاستفادهبا

وجبمفاصلهاینبودنکمتر.باشدشدهرعایتهاسراميك
بهلبهکافيمكانيكيگيرشعدمومواداجرايدراشكال

بر.شدخواهدآنزودرستخریبنتيجهدرو،سراميك
½بایدبندعرضنصب،حداقلهاياستانداردطبق

.باشدسراميكضخامت
ازيشبنبایدکاشينصببرايشدهاستفادهچسبیاملات
رايبدیگرعبارتبه.باشدکردهپرراکاشيضخامت1/3

بهبایدmm12 وmm9بضخامتهايسراميك
باشدخاليدرزعمقازmm8  وmm6حداقلترتيب

.کندپرآنرابتواندبندکشيموادتا
از.باشد%4ازکمتربایدمواداجرايزماندرسطحرطوبت
2حداقلبایدکاشيچسبیاوسيمانيهايملاتاجراي
طحسباآبتماسیاشستشوازمدتایندروگذشتههفته
.شودپرهيز

:سطحسازيآماده
هشير،زایدموادگونههر،مناسبتيزنوكابزاربوسيله
موادوکردهتخليهدرزدرونازرا....وکاشيچسب،سيمان

.کنيدجداراسراميكهايلبهبهچسبيده
تميزکاملارادرزهايلبه(برقيیادستي)سيميبرستوسط
.کنيد

تميزکاملبطوررادرز،برقيجارويیابادفشارازاستفادهبا
آنهايلبهودرزدرونسستذراتوغباروگردتاکنيد
.گرددبرطرفکاملا

:موادسازيآماده
بااختلاطازپسبلافاصلهمادهاینB وAءاجزا:توجه

حجمومحيطدمايبهبستهوکردهواکنشبهشروعیكدیگر
گيرشدقيقه30تا20زمانيفاصلهدر،شدهمخلوطمواد

.دهندميدستازراخودبودنروانقابليتوکردهحاصل
کهکنيدمخلوطهمباراموادازمقداريفقطهميشهلذا

استفادهکاملبطوردقيقه15حداکثرمدتدرآنرابتواند
.کنيد

واجزاءاختلاطنسبتاهميتبهتوجهبا:اختلاطروش
بهراBوAجزءدو،محصولنهایيکيفيتبرآنتأثير
همباپایيندوربامناسبهمزنتوسطدقيقه5مدت

1به1اختلاطنسبتباشيدداشتهتوجه.نمایيدمخلوط
رتغييرااختلاطنسبتشرایطيهيچتحتوباشدمي

.شودبيشتردقيقه5ازنبایداختلاطزمانکل.ندهيد
ودهبمشكلبسيارآنکردنتميز،موادشدنخشكازپس

.بودخواهدممكنتراشيدنتوسطفقطو

ندهکنسختواپوکسيهايرزینپایهبرجزئيدواستملاتي
ومكانيكيخواصدليلبهملاتاین،مخصوصهاي

بندکشيبرايباشدميداراکهمطلوبيویسكوزیتهوشيميایي
مورد،دارندقراربازهاواسيدهامعرضدرکهعموديسطوح

.گيردميقراراستفاده

:مواداجراي
بزارابهترین.کنيدشروعرااجرا،مواداختلاطازپسبلافاصله
پلاستيكيیاايپارچههايقيف)Funnel Bagاجرایي

عایتر.باشدميمشابهکاربردباوسایليیا،(قناديمخصوص
کنيدتوجه.استبرخوردارزیاداهميتازاجرادردقتوظرافت

رويربآلودگيکمتریننيزوکردهپررادرزکاملبطورموادکه
ارشدهآلودهسطوح.بيفتداتفاقسراميكهايلبهوسطح

بدليلموادروانيچنانچه زیراکنيدتميزکاملاپارچهبابلافاصله
توانيممي.نباشدمطلوباجرازماندرمحيطزیادیاکمدماي
دکنيتوجه.برسيدمطلوبروانيبهCجزءمقدارتنظيمبافقط

تغييرراBوAاجزاءاختلاطنسبتنبایدشرایطيهيچتحتکه
.دهيد



:مشخصات فنی

ISO 13007-3 ،INSO 3-10760 الزامات استاندارد : 

ویرایش 
402-1

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی

:حفاظت 
وآبریزشدرمقابلاجراازپسساعت24تاراشدهاجرامواد
اینازپس.کنيدمحافظتوسایلونفراتترددوشيميایيمواد
ذیرپامكانسبكوسایلونفراتترددوسطحشستشويزمان
ادهماینمكانيكيوشيميایيمقاومتحداکثرحالهردر.است
.شدخواهدحاصلروز7ازپس

ر د. در صورت تماس باا پوسات باا آب و صاابون بشاوئيد 
رم صورت تماس با چشم و یا با مخاط هاي تنفسي با آب گا

. بشویيد و بلافاصله به پزشك مراجعه کنيد 
ير این محصول غ. مقادیر اضافي را در آب و یا خاك نریزید 

سمي است 

Testing Properties Test Results

Pot life @ 30°C Min 15 minutes

Joint Width 5 – 15 mm

Application 
Temperature From 

+10°C to +35°C

Temperature of Use 
From 

–20°C to + 100°C

Light Foot Traffic 24 hours

Regular Traffic 7 days

Compressive 
Strength after 7 
days 

> 50 MPa

Flexural Strength 
after 7 days 

> 30 MPa

Shear Adhesion 
Strength after 14 
Days 

≥ 30 KN

Pull-off Adhesion 
Strength

≥ 1.5 MPa 
(Concrete 
failure)

shrinkage ≤ 1.5 mm/m

Water absorbsion 
after 240 minutes

≤0.1 gr

:مطابق با استاندارد

مکیلوگرA10جزء

مکیلوگرB10جزء

درجه سانتي گراد و 20در بسته بندي هاي اصلي دردماي 
.شرایط خشك یكسال مورد استفاده است 

مشخصات فنی
خاکستري و کرم رنگ

وزن مخصوص 
0/1gr/cm3±1/9پس از اختلاط

%95± 2درصد غير فرار
نسبت اختلاط 

100: 100(وزنی )   = A : B 



)++(Chemical Deicing Agents
)+(Chlorinate paraffin
++Chlorine Water
)+(Chlorinebenzene
)+(Chloroform
++Citric Acid(10%)
++Citric Acid(10%)

)++(Cresol
)+(Dichloroethane
++Diesel
)+(Diethylamine
++Fatty Acid

ماده شیمیایيمقاومت

)++(FormOils
++Formaldehyde Solution (40%)

++Soda lye (20%)
++Sodium HYDROXIDE (20%)

)++(Solvent Naphtha
)++(Special Fuel

++Sulphuric Acid(20%)
(++)Toluene
(++)Triethylene Tetramine
(++)Used oil

(+)Vegetable Oils
(++)Xylene

)++(Heating Fuel
)++(Hydraulic Oil
++Hydrobromic Acid (20%)

)++(Hydrocarbons
++Hydrochloric Acid (31%)

)++(Kerosene
++Lactic Acid (10%)
++Machine Oil
++Maleic Acid (10%)

)++(Metal Working lubricant
)++(Methanol
)++(Mineral Oil
++Nitric Acid (20%)
++Oxalic Acid Solution (10%)

)++(Petrol
++Phosphoric Acid (20%)
)+(Plasticizers (phthalate)

)++(Poly Alcohols
++Sea Water

ماده شیمیایيمقاومت

++Acetic Acid ( 10%)
++Acetone
++Acyl Alkyl Sulfonate
++Ammonia Solution (20%)
++Ammonium Acetate (20%)
++Ammonium Chloride (20%)
++Ammonium Hydroxide ( 20%)
++Ammonium Nitrate (20%)
++Ammonium phosphate (20%)
++Ammonium Sulfate (20%)

)++(Aromatic Hydrocarbons
)++(Benzene
++Benzene Sulfonic Acid (10%)
++Benzoic Acid (10%)

)++(Benzyl Alcohol
)+(Benzyl Chloride

)++(Brake fluid
)++(Butanol

جدول زیر نشاندهنده: شيمياییمقاومت 
در برابر برخي Sure set 5200مقاومت 

.مواد شيميایي معمول در صنعت مي باشد 
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