
Sure set rapid 75ملات ترميمي الياف دار سازه ای 

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:میزان مصرف:نحوه مصرف

:بسته بندی و شرایط نگهداری

:نکات ایمنی
کخشازقبلباید،بدنپوستباتماسصورتدر

ویاچشمباتماسصورتدر.شودشستهآبباشدن
حتماوشستهفراوانآببابلافاصله،شدنبلعيده

.شودمراجعهپزشکبه

ویرایش 
402-1

وسيمانپـایهبـرخاکستریپـودریمحصولایـن
،آبودنافزازپسکهبودهپروپيلنپلیاليافبهمسلح
.باشدمیاستفادهآماده
درسانتيگراددرجه21دمایدراوليهگيرشزمان

درمحصولاینازتوانمیوبودهدقيقه30حدود
.بردبهرهسانتيمتر5تایکهایضخامت

انقباضفاقد•
نظرموردسطحبهزیادچسبندگی•
مناسبفشاریمقاومت•
ایهحالتدربتنیهایسازهتعميردراستفادهقابل•

سقفیوعمودیوافقی

ترميم آسيب ستون ها•
زیرسازی مواد آب بندی و ایجاد ماهيچه بتنی•
ترميم چاله های بتنی در کف•
ترميم سطوح بتنی لانه زنبوری •
مقاوم سازی سازه ها•
پر کردن حفره ميان بولتها•

دگیآلوهرگونهبرداشتنوسستمناطقتخریبازپس
نبتسطحقبلی،اجراشدههایلایهورنگروغن،مانند

.نمایيدمواداجرایآمادهراآنوکردهمرطوبرا
هربرایآبليتر4/5تا4نسبتبهرا75ترميمشور

.کنيداجراومخلوطکيلوگرمی25کيسه
رمقادیبرقی،هایهمزننداشتندسترسدرصورتدر
مخلوطبودنهمگنازتاکردهمخلوطآبباراکم

.شودحاصلاطمينان
یاوحسطنمودنایتيشهبابهتر،نتيجهگرفتنبرای
درگيریازترميم،محلهایگوشهکردندارزاویه

ورتصدر.شودگرفتهکمکسطحدوبينمکانيکی
ازپستوانمیبيشترهایضخامتاجرایبهنياز

اجرارابعدیهایلایهاوللایهگيرشزمانگذشت
.نمود

بهنيازکارسطحاجرااتمامازپس
هيدراسيونفراینددارد،روز7مدتبهآبياری
صورتدروگرفتهانجاممرطوبمحيطدرسيمان
ثباعفرایندایناتمامازقبلسطحشدنخشک

.شدخواهدمحصولشدنجدایاوخوردنترک

ایدبپودرحتمااختلاطمرحلهدر:نکته
عملازوشودریختهآبرویبر

.نمایيدپرهيزعکس

بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطح 
مورد اجرا، برای پوشش یـک متر مربع به 

2الی1/5ميلی متر حـــدود 1ضخامت 
مورد نياز می باشدکيلوگرم 

ميليمتر عمق داشته 15سطح محل تعمير باید حداقل -1
ميليمتر باشد بهتر15درصورتی که ضخامت کمتر از .باشد

Sure Coat Fairing mortar   محصولاست از 
.  شوداستفاده 

گی محل تعمير بتن باید تميز و عاری از هر گونه آلود-2
.  نظير رنگ ، روغن  و چربی باشد 

آغشته شده باشد ،  Primer A2سطح زیرین حتماً به-3
. و یا اینکه کاملا مرطوب باشد 

برای آماده سازی ملات حتماً از مخلوط کن مکانيکی-4
.  استفاده کنيد

آرماتور زنگ زده حتماً باید زنگ زدایی شده وبا ضد-5
.  زنگ پوشانده شود

اسان در صورت نياز به اطلاعات بيشتر  لطفاً با کارشن-6
.  شرکت شورلول تماس بگيرید

مدت،رطوبتازدوربهنگهداریدرصورت
.ميباشدماه12داریانبار
کيلوگرمی25هایکيسهدرمحصولاین

.شودمیعرضه



:مشخصات فنی:مطابق با استاندارد
EN1504-ASTM C 1583: الزامات استاندارد

ویرایش 
402-1

مشخصات فني
خاکستری رنگ

ملات وزن مخصوص 
درجه 25)تازه

(سانتيگراد 
Kg /m30 ̴2250

جامد پودریحالت فيزیکي
PHقليایی

نداردمقدار کلراید
غير قابل اشتعال دمای اشتعال
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