
 Sure Seal 1290محافظ نما 

:شرح محصول

:ویژگی های محصول

:موارد استفاده

:نحوه مصرف

ویرایش 
402-1

:میزان مصرف

Sure Seal 1290باسیلیکونحاویاستمحلولي
ساختهسیلوکسان /سیلانپایهبروبودهپایینغلظت

ومعدنيپایههایحلالباشدنرقیققابلیتکهشده
.داردراقلیایي

هالایهعمقدرنفوذ•

قلیایيمحیطدرپایدار•

غباروگردجذبعدم•

مرطوبسطحرویبرحتيموثر•

زمانيمدتدر،گریزیآبقابلیتایجاد•
اجراازپسکوتاه

سطحآبجذبکاهش•

کارزیروروسطوحتنفسقابلیت•

Sure Seal 1290 جاذبسطوحکردنگریزآبجهت
ميکاربهذیلمعدنيپایهمصالحبامتخلخلسطوح،آب
:رود
آجریسطوح•

معدنيپایهمصنوعيوطبیعيهایسنگ•

سیمانيوبتنيسطوح•

آهکيماسههایسنگسطوح•

دارالیافسیمانيهایپانل•

معدنيپایههایرنگ•

معدنيپایهپلاستر•

نواحيوقدیميونوسازهایساختمانها،پل•
ساحلي

موردسطحساختناشباع،اجرابرایروشترینمناسب
اجراهمرویبرمرطوبرالایهچندین.باشدمينظر

اشباعSure Seal 1290مایعازنظرموردسطحتاکنید
حسطواکثربرایبالاروشبالایهدوعادیحالتدر.شود
ادیزیوقفههالایهبینماکهکنیددقت.باشدميکافي

ظرنموردسطحجذبشدهاجرالایهکهاینازپس.نیافتد
یهلا.کنیداجرارابعدیلایه،نکردجلوهبراقدیگرشدو
یظاهربایدیعني،باشدخیسهایلکهداراینبایدزیر

.باشدداشتهخشک

جذبدرصدبهبستهSure Seal 1290مصرفمقدار
دحکردنمشخصمنظوربهزیرارقامباشدوميکارسطح

.اندشدهگرفتهنظردرمصرفحدودو

میزان مصرف 
(لیتر ) 

واحد 
مصرف جنس زیر سطح

0/5-0/25 l/M² بتن
1/0-0/5 l/M² پلاستر

0/7-0/4 l/M²
آجر ماسه 

آهکی
2/0-0/4 l/M² دیوار آجری

2/0-0/5 l/M² بتن حفره دار

0/3-0/1 l/M²
پانل سیمانی 

الیاف دار

3/0-0/5 l/M² سنگ طبیعی



:مشخصات فنی

ویرایش 
402-1

:مطابق با استاندارد

:نکات ایمنی

لیتری1قوطيولیتری20هایگالندر
درمادهاینماندگاری.شودميبندیبسته

12مدتبهاولیهبندیبستهدرواصليظروف
ازدوربایدSure Seal 1290.باشدميماه

C°30تاC°0میاندمایدرخورشیدنورتابش
.شودنگهداری

:بسته بندی و شرایط نگهداری

چشمابیاوشودبلعیدهنبایدعنوانهیچبه
ياتفاقتماسصورتدر.باشدداشتهتماس

فراوانآببافورابایدچشمیاپوستبا
بهشدنبلعیدهصورتدرشودشسته
.شودمراجعهپزشک

ASTM D 5095 
ASTM E 514  

ASTM D 6489 

مقدارمشخصهواحدنوع مشخصه
C25gr/cm³1/05°جرم حجمی 
C°25CPs20غلظت  در

آیین طبق -اشتعالنقطه 
                            نامه

2719 )  ISO )
°C38

بي رنگ رنگ

مایع حالت 
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